Plik pobrany ze strony portalu Oddech Zycia: oddechzycia.pl

PipeP Kit: Instrukcja obstugi .
UWAGA: zigcza i rurki manometru nie mozna dezynfekowaé ani sterylizowac.

KM-803 HC (zawiera: zawor PipeP, 9 oporow, ustnik, ztgcze z rurkg manometru oraz etui) Okres przechowywania tego urzgdzenia wynosi 5 lat.
KM-803 HCA (zawiera: zawor PipeP, 9 oporow, maske silikonowg dla dorostych, zigcze z rurkg Zakres temperatury przechowywania:
manometru oraz etui) 0°C (32°F) do 40°C (104°F)
KM-803 HCP (zawiera: zawér PipeP, 9 oporéw, maske silikonowg dla dzieci, ztgcze z rurkg manometru Manometr nie wchodzi w sktad zestawu.
oraz etui)
KM-803 HCN (zawiera: zawér PipeP, 9 oporow, maske silikonowa dla niemowlat, zlgcze z rurkg Mycie Mycie Gotowanie Dezynf. Steryliz. Steryliz. Steryliz.
manometru oraz etui) reczne mechan. chemiczna 121°C 134°C gazowa
Zawor TAK TAK TAK TAK TAK NIE TAK
Wskazania: Usuwanie wydzieliny z drog oddechowych, powr6t do normalnego przeptyw powietrza w PipeP
przypadku zmian w drogach oddechowych, rehabilitacja oddechowa po chorobie, urazie lub po zabiegu Opory TAK TAK TAK TAK TAK NIE TAK
operacyjnym.
Maska TAK TAK TAK TAK TAK NIE TAK
Ostrzezenia: Uzycie zaworu PipeP musi by¢ zalecone przez lekarza lub fizjoterapeute. Wszystkie silikonowa
dolegliwosci pacjenta podczas stosowania PipeP, takie jak zawroty glowy lub nadmierne zmeczenie, Ztgcze z TAK NIE NIE NIE NIE NIE NIE
nalezy zgtosi¢ lekarzowi lub fizjoterapeucie. Korzystanie z PipeP jest dozwolone pod $cistg kontrolg rurkg

wykwalifikowanego personelu. Pacjent powinien by¢ obserwowany podczas uzytkowania.

Instrukcja uzycia — patrz rycina

1 zawor PipeP

2 ztacze z rurkg manometru

3 opory

4 silikonowa maska (KM-803 HCA, KM-803 HCP, KM-803 HCN) lub ustnik (KM-803 HC)

» Sprawdz wszystkie elementy przed uzyciem, aby znalez¢ jakiekolwiek uszkodzenie lub wade; w
przypadku wykrycia uszkodzen, zmien zestaw na nowy.

Jak ztozy¢ zestaw

* PipepP (rycina 1) jest wyposazony w dwa jednokierunkowe zawory, zwane IN i OUT. Strzatka
pokazuje kierunek przeptywu. Jak pokazano na rycinie 1, aby wykonywac ¢wiczenia wydechowe wstaw
opdr w ztgcze OUT (B), do ¢wiczen wdechowych wstaw opér w ztgcze IN (A).

» Czes$¢ mocujgca (C) moze by¢ potaczona z maska, ustnikiem lub rurkg tracheostomijng. Jej srednice

to: wewnetrzna 15mm, zewnetrzna 22mm. 2 -

* Zigcze z rurkg manometru moze by¢ uzywany podczas pierwszej fazy lub podczas kontroli, aby

sprawdzi¢ poprawnos¢ techniki oddychania. Ztgcze musi by¢ umieszczone miedzy PipeP a oporem na b

uzywanym ztagczu. Rura zostanie podtgczona do manometru (nie wchodzi w skiad zestawu) do odczytu -

ci$nienie przeptywu generowane przez pacjenta. o

Podczas uzytkowania upewnij sie, ze nie ma przecieku w urzadzeniach peryferyjnych miedzy maska a fz’

twarza lub migdzy ustnikiem i ustami pacjenta. Upewnij sie, ze wszystkie potgczenia sg dobrze i

zmontowane. F

W A

Instrukcja mycia: R ’

: ~—

Mycie reczne: umyj wszystkie elementy cieptg wodg przy uzyciu neutralnego detergentu. Optucz
wszystkie elementy duzg iloécig wody, aby usung¢ detergent.

Mycie mechaniczne: wszystkie elementy, z wylgczeniem ztgcza z rurkg manometru, mozna poddac
myciu mechanicznemu z zastosowaniem neutralnych detergentéw.

Po ptukaniu upewnij sie, Ze nie pozostaty Slady detergentu. Dystrybutor w Polsce:
Gotowanie: uzyj czystej wody i gotuj sktadniki przez 5 minut.

Dezynfekcja: Zanurz w 3% nadtlenku wodoru na 30 minut.

Sterylizacja: sterylizacja w cyklu parowym 121°C lub z gazem ETO lub z systemem plazmowym.

TOKAMEDICAL

02-691 Warszawa
ul.Obrzezna 5c¢/20
Suszenie: upewnij sie, ze wszystkie sktadniki sg catkowicie wysuszone przed uzyciem. tel. 664 746 862
email: biuro@tokamedical.pl

Kontrola: doktadnie sprawdz wszystkie elementy zestawu po kazdym zabiegu, jesli wystepujg
uszkodzenia, natychmiast wymien caty zestaw lub uszkodzony element.



